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1 Fonctions

té intér it - Sk G-F sette à 
Uni Spl FCQ Cas • La cassette à soufflage circulaire optimise le confort et permet aux 
propriétaires de magasins, de restaurants et de bureaux de réaliser 
des économies d'énergie.

• Le nettoyage automatique quotidien du filtre résulte en une efficacité 
et; un confort supérieurs, et des coûts de maintenance réduits. La 
poussière peut facilement être éliminée à l'aide d'un aspirateur, sans 
ouverture de l'unité

• Deux capteurs intelligents en option permettent une amélioration de 
l'efficacité énergétique et du confort. Le capteur de présence modifie 
le point de consigne de 1 °C en standard lorsqu'aucune présence 
n'est détectée dans la pièce. Il est possible de modifier le point de 
consigne de 2, 3 ou 4 °C. Ce capteur dirige également 
automatiquement le flux d'air à l'écart de toute personne se trouvant 
dans la pièce, de façon à éviter les courants d'air. Le capteur de sol 
à infrarouge détecte la température moyenne du sol et assure une 
distribution uniforme de la température entre le plafond et le sol, pour 
éviter les problèmes de pieds froids

• La pièce doit être réaménagée ?  Grâce à la fonction de commande 
de volet individuel, vous pouvez facilement fermer un ou plusieurs 
volets à l'aide de la télécommande câblée

• Le panneau décoratif de style moderne est disponible en 3 versions : 
panneau standard blanc (RAL9010) à déflecteurs gris, panneau 
standard blanc intégral (RAL9010) à déflecteurs blancs, et panneau 
autonettoyant blanc (RAL9010) à déflecteurs gris.

• Consommation énergétique réduite grâce à l'échangeur de chaleur à 
tubes de petite taille, au moteur CC de ventilateur et à la pompe à 
condensat spécialement développés

• Admission d'air frais intégrée au même système, ce qui réduit le coût 
d'installation dans la mesure où aucune ventilation n'est nécessaire

• Hauteur d'installation la plus faible du marché : 204 mm pour la 
classe 71

• La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 
850 mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation

• Aucun adaptateur en option nécessaire pour connexion DIII - 
raccordement de l'unité au système de GTB (gestion technique du 
bâtiment).

Capteur de 
présence et de 

sol

Fonctionnemen
t en mode 
absence

Ventilation 
seule

Filtre 
autonettoyant

Prévention des 
courants d'air

Très faible 
niveau sonore

Prévention des 
salissures au 

plafond

Commande de 
volet individuel

Balayage 
automatique 

vertical

Paliers de 
vitesse de 
ventilation

Mode de 
déshumidificati

on

Filtre à air Minuterie 
hebdomadaire

Télécommande 
infrarouge

Télécommande 
câblée

Commande 
centralisée

Redémarrage 
automatique

Autodiagnostic

Kit de pompe 
d'évacuation

Application 
twin/triple/

double twin

Application 
multi

VRV pour 
application 

résidentielle
• Split - Sky Air • FCQG-F



3

2

• Unité intérieure • FCQG-F

2 Spécifications
2-1 Spécifications techniques FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F

Caisson Matériau Tôle en acier galvanisé

Dimensions Unité Hauteur/Largeur/
Profondeur

mm 204/840/840 246/840/840

Unité emballée Hauteur/Largeur/
Profondeur

mm 220/880/880 260/880/880

Poids Unité kg 18 19 21 24

Unité emballée kg 22 23 25 28

Panneau décoratif Modèle BYCQ140D7W1

Couleur Blanc pur (RAL 9010)

Dimensions Hauteur/Largeur/
Profondeur

mm 50/950/950

Poids kg 5,4

Panneau décoratif 2 Modèle BYCQ140D7W1W

Couleur Blanc pur (RAL 9010)

Dimensions Hauteur/Largeur/
Profondeur

mm 50/950/950

Poids kg 5,4

Panneau décoratif 3 Modèle BYCQ140D7GW1

Couleur Blanc pur (RAL 9010)

Dimensions Hauteur/Largeur/
Profondeur

mm 130/950/950

Poids kg 10,3

Échangeur de chaleur Longueur intérieure mm 2.134 2.090

Longueur extérieure mm 2.181 2.184

Rangées Quantité 2 3

Pas des ailettes mm 1,2

Passages Quantité 4 6 12 14

Surface frontale m² 0,278 0,366 0,371 0,464

Étages Quantité 9 12 15

Orifice de plaque 
tubulaire vide

Quantité 0

Ailette Type Serpentin à ailettes transversales (ailettes multiples et tubes Hi-XA)

Filtre à air Type Réseau de résine avec traitement antimoisissure

Ventilateur Type Ventilateur turbo

Quantité 1

Débit d’air Rafraîc
hissem
ent

Haut m³/min 12,5 12,6 13,6 15,0 22,8 26,0

Nom. m³/min 10,6 10,7 11,2 12,1 17,6 19,2

Bas m³/min 8,7 9,1 12,4

Chauffa
ge

Haut m³/min 12,5 12,6 13,6 15,0 22,8 26,0

Nom. m³/min 10,6 10,7 11,2 12,1 17,6 19,2

Bas m³/min 8,7 9,1 12,4

Moteur de ventilateur Modèle QTS48D11M QTS48C15M

Vitesse Paliers 3

Sortie Haut W 48 106

Niveau de puissance 
sonore

Rafraîchissement dBA 49 51 54 58

Chauffage dBA 49 51 54 58

Niveau de pression 
sonore

Rafraîchissement Haut/Nom./Bas dBA 31/29/27 33/31/28 37/33/29 41/35/29

Chauffage Très élevé/Haut/
Nom./Bas

dBA -/31/29/27 -/33/31/28 -/37/33/29 -/41/35/29

Réfrigérant Type R-410A

Raccords de 
tuyauterie

Absorption bruit/isolation sonore Mousse de polyuréthane

Liquide Type/DE mm Raccord à dudgeon/6.35 Raccord à dudgeon/9.52

Gaz Type/DE mm Raccord à 
dudgeon/

9.52

Raccord à dudgeon/12.7 Raccord à dudgeon/15.9

Evacuation VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)

Isolation thermique Mousse de polystyrène / Mousse de polyéthylène

Systèmes de contr. Infrared remote control BRC7FA532F

Téléc. câblée BRC1D52 / BRC1E52A/B
• Split - Sky Air • FCQG-F 3
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2 Spécifications
Accessoires standard : Manuel d’utilisation;

Accessoires standard : Guide d'installation;

Accessoires standard : Elément d'étanchéité d’évacuation;

Accessoires standard : Attaches;

Accessoires standard : Rondelle pour attache de suspension;

Accessoires standard : Vis;

Accessoires standard : Manuel d'installation;

Accessoires standard : Isolant pour raccord; Quantité : 2;

Accessoires standard : Tampons d’étanchéité; Quantité : 4;

Accessoires standard : Flexible d'évacuation;

Accessoires standard : Bride pour flexible de vidange;

 Remarques

 Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.

 / Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par 

conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.

 / BYCQ140D7W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140D7W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140D7GW1 : panneau autonettoyant 

blanc pur.

2-2 Spécifications électriques FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F

Alimentation 
électrique

Nom VE

Phase 1~

Fréquence Hz 50

Tension V 220-240
• Split - Sky Air • FCQG-F
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3 Données électriques
3 - 1 Données électriques
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4 Réglages du dispositif de sécurité
4 - 1 Réglages du dispositif de sécurité
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5 Options
5 - 1 Options
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6 Plans cotés
6 - 1 Plans cotés avec accessoires
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6 Plans cotés
6 - 1 Plans cotés avec accessoires
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6 Plans cotés
6 - 1 Plans cotés avec accessoires
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6 Plans cotés
6 - 1 Plans cotés avec accessoires
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7 Centre de gravité
7 - 1 Centre de gravité
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8 Schémas de tuyauterie
8 - 1 Schémas de tuyauterie
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9 Schémas de câblage
9 - 1 Schémas de câblage - Monophasé
•

∼
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10 Schémas de raccordements externes
10 - 1 Schémas de raccordements externes
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11 Données sonores
11 - 1 Spectre de pression sonore
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11 Données sonores
11 - 1 Spectre de pression sonore
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11 Données sonores
11 - 1 Spectre de pression sonore
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12 Schémas de débit d'air
12 - 1 Schéma de débit d'air - Rafraîchissement
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12 Schémas de débit d'air
12 - 1 Schéma de débit d'air - Rafraîchissement
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12 Schémas de débit d'air
12 - 1 Schéma de débit d'air - Rafraîchissement
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12 Schémas de débit d'air
12 - 1 Schéma de débit d'air - Rafraîchissement
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12 Schémas de débit d'air
12 - 1 Schéma de débit d'air - Rafraîchissement
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12 Schémas de débit d'air
12 - 1 Schéma de débit d'air - Rafraîchissement
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12 Schémas de débit d'air
12 - 1 Schéma de débit d'air - Rafraîchissement
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12 Schémas de débit d'air
12 - 2 Schéma de débit d'air - Chauffage
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12 Schémas de débit d'air
12 - 2 Schéma de débit d'air - Chauffage
• Split - Sky Air • FCQG-F 27



• Unité intérieure • FCQG-F

12

28

12 Schémas de débit d'air
12 - 2 Schéma de débit d'air - Chauffage
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12 Schémas de débit d'air
12 - 2 Schéma de débit d'air - Chauffage
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12 Schémas de débit d'air
12 - 2 Schéma de débit d'air - Chauffage
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12 Schémas de débit d'air
12 - 2 Schéma de débit d'air - Chauffage
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12 Schémas de débit d'air
12 - 2 Schéma de débit d'air - Chauffage
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Daikin Europe N.V. participe au programme
de certification Eurovent pour dispositifs de
production d'eau glacée (LCP), unités de
traitement de l'air (AHU) et ventilo-convec-
teurs (FCU). Pour vérifier la validité en
cours des certificats : en ligne, via le site
www.eurovent-certification.com, ou à l'aide
de www.certiflash.com.
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Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne
constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de
ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou
implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à
l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et ser-
vices mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques tech-
niques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Daikin Europe
N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages
directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, résultant de ou
liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de ce document. Daikin Europe
N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu de la présente
publication.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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