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1 Fonctions

té extér it - Sk SG-L(8)Y1
 Uni Spl RZQ • Série Seasonal Classic déjà conforme aux exigences 2014 sur l'éco-
conception de l'Union européenne

• Efficacité optimale : - nouveau compresseur offrant d'importantes 
améliorations au niveau de l'efficacité - nouvelle logique de 
commande optimisant l'efficacité dans les conditions de 
fonctionnement les plus fréquentes et optimisant les modes 
auxiliaires (lorsque l'unité n'est pas active) - échangeurs de chaleur 
de conception nouvelle optimisant le débit de réfrigérant dans les 
conditions de fonctionnement (température et charge) les plus 
fréquentes - via des performances nominales améliorées

• Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante

• Fonctionnement garanti en mode chauffage jusqu'à -15 °C

• Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 50 m ; la longueur 
minimale de tuyauterie est de 5 m.

• Les unités extérieures Daikin sont de conception soignée et robuste, 
et peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire 
sur un mur extérieur

• Efficacité saisonnière optimisée pour toutes les saisons.

• L'efficacité saisonnière donne une indication de l'efficacité de 
fonctionnement d'un système de climatisation sur toute une saison 
de chauffage ou de rafraîchissement.

• Compatibilité D-BACS

Inverter
• Split - Sky Air • RZQSG-L(8)Y1
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2 Spécifications
 Remarques

 (1) Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement

 Remarques

 (1) Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement

2-1 Puissance nominale et puissance absorbée 
nominale FCQHG100F/RZQSG100L8Y1 FCQHG125F/RZQSG125L8Y1 FCQHG140F/RZQSG140LY1

Puissance frigorifique Nom. kW 9,5 12,0 13,4

Puissance calorifique Nom. kW 10,8 13,5 15,5

Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 2,57 3,71 4,17

Chauffage Nom. kW 2,51 3,60 4,29

Efficacité saisonnière 
(selon la norme 
EN14825)

Rafraîchissement Étiquette énergie A++ A -

Puissance 
calculée

kW 9,50 12,00 -

SEER 6,70 5,40 -

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 496 778 -

Chauffage (climat 
tempéré)

Étiquette énergie A+ -

Puissance 
calculée

kW 8,03 -

SCOP 4,30 4,10 -

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 2.614 2.741 -

Eff. nominale 
(rafraîch. à charge 
nominale 35°/27°, 
chauff. à charge 
nominale 7°/20°)

EER 3,70 3,23 3,21

COP 4,30 3,75 3,61

Conso. énergétique annuelle kWh 1.285 1.855 2.085

Étiquette énergie Rafraîchissement A -

Chauffage A -

2-2 Puissance nominale et puissance absorbée 
nominale FCQG100F/RZQSG100L8Y1 FCQG125F/RZQSG125L8Y1 FCQG140F/RZQSG140LY1

Puissance frigorifique Nom. kW 9,5 12,0 13,4

Puissance calorifique Nom. kW 10,8 13,5 15,5

Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 2,88 3,74 4,45

Chauffage Nom. kW 3,05 3,96 4,54

Efficacité saisonnière 
(selon la norme 
EN14825)

Rafraîchissement Étiquette énergie A++ A -

Puissance 
calculée

kW 9,50 12,00 -

SEER 6,50 5,30 -

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 512 792 -

Chauffage (climat 
tempéré)

Étiquette énergie A+ -

Puissance 
calculée

kW 7,60 8,03 -

SCOP 4,10 4,01 -

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 2.595 2.803 -

Eff. nominale 
(rafraîch. à charge 
nominale 35°/27°, 
chauff. à charge 
nominale 7°/20°)

EER 3,30 3,21 3,01

COP 3,54 3,41

Conso. énergétique annuelle kWh 1.440 1.870 2.225

Étiquette énergie Rafraîchissement A -

Chauffage B -
• Split - Sky Air • RZQSG-L(8)Y1 3
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2 Spécifications
 Remarques

 (1) Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement

 Remarques

 (1) Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement

2-3 Puissance nominale et puissance absorbée 
nominale FAQ100C/RZQSG100L8Y1

Puissance frigorifique Nom. kW 9,5

Puissance calorifique Nom. kW 10,8

Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 3,16

Chauffage Nom. kW 3,17

Efficacité saisonnière 
(selon la norme 
EN14825)

Rafraîchissement Étiquette énergie A+

Puissance 
calculée

kW 9,50

SEER 5,61

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 593

Chauffage (climat 
tempéré)

Étiquette énergie A+

Puissance 
calculée

kW 6,81

SCOP 4,01

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 2.378

Eff. nominale 
(rafraîch. à charge 
nominale 35°/27°, 
chauff. à charge 
nominale 7°/20°)

EER 3,01

COP 3,41

Conso. énergétique annuelle kWh 1.580

Étiquette énergie Rafraîchissement B

Chauffage B

2-4 Puissance nominale et puissance absorbée 
nominale FVQ100C/RZQSG100L8Y1 FVQ125C/RZQSG125L8Y1 FVQ140C/RZQSG140LY1

Puissance frigorifique Nom. kW 9,5 12,0 13,4

Puissance calorifique Nom. kW 10,8 13,5 15,5

Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 2,96 4,27 4,45

Chauffage Nom. kW 2,99 3,96 4,54

Efficacité saisonnière 
(selon la norme 
EN14825)

Rafraîchissement Étiquette énergie A -

Puissance 
calculée

kW 9,50 12,00 -

SEER 5,50 -

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 605 763,636 -

Chauffage (climat 
tempéré)

Étiquette énergie A+ A -

Puissance 
calculée

kW 7,60 -

SCOP 4,01 3,85 -

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 2.653 2.763,636 -

Eff. nominale 
(rafraîch. à charge 
nominale 35°/27°, 
chauff. à charge 
nominale 7°/20°)

EER 3,21 2,81 3,01

COP 3,61 3,41

Conso. énergétique annuelle kWh 1.480 2.135 2.225

Étiquette énergie Rafraîchissement A C -

Chauffage A B -
• Split - Sky Air • RZQSG-L(8)Y1
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2 Spécifications
 Remarques

 (1) Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement

 Remarques

 (1) Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement

2-5 Puissance nominale et puissance absorbée 
nominale FBQ100C8/RZQSG100L8Y1 FBQ125C8/RZQSG125L8Y1 FBQ140C8/RZQSG140LY1

Puissance frigorifique Nom. kW 9,5 12,0 13,4

Puissance calorifique Nom. kW 10,8 13,5 15,5

Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 2,87 3,74 4,44

Chauffage Nom. kW 2,96 3,85 4,54

Efficacité saisonnière 
(selon la norme 
EN14825)

Rafraîchissement Étiquette énergie A -

Puissance 
calculée

kW 9,50 12,00 -

SEER 5,50 5,20 -

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 605 808 -

Chauffage (climat 
tempéré)

Étiquette énergie A+ A -

Puissance 
calculée

kW 7,60 -

SCOP 4,01 3,90 -

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 2.653 2.728 -

Eff. nominale 
(rafraîch. à charge 
nominale 35°/27°, 
chauff. à charge 
nominale 7°/20°)

EER 3,31 3,21 3,02

COP 3,65 3,51 3,41

Conso. énergétique annuelle kWh 1.435 1.870 2.220

Étiquette énergie Rafraîchissement A -

Chauffage A B -

2-6 Puissance nominale et puissance absorbée 
nominale FDQ125C/RZQSG125L8Y1

Puissance frigorifique Nom. kW 12,0

Puissance calorifique Nom. kW 13,5

Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 3,74

Chauffage Nom. kW 3,85

Efficacité saisonnière 
(selon la norme 
EN14825)

Rafraîchissement Étiquette énergie A

Puissance 
calculée

kW 12,00

SEER 5,20

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 808

Chauffage (climat 
tempéré)

Étiquette énergie A

Puissance 
calculée

kW 7,60

SCOP 3,90

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 2.728

Eff. nominale 
(rafraîch. à charge 
nominale 35°/27°, 
chauff. à charge 
nominale 7°/20°)

EER 3,21

COP 3,51

Conso. énergétique annuelle kWh 1.870

Étiquette énergie Rafraîchissement A

Chauffage B
• Split - Sky Air • RZQSG-L(8)Y1 5
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2 Spécifications
 Remarques

 (1) Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement

2-7 Puissance nominale et puissance absorbée 
nominale FHQ100C/RZQSG100L8Y1 FHQ125C/RZQSG125L8Y1 FHQ140C/RZQSG140LY1

Puissance frigorifique Nom. kW 9,5 12,0 13,4

Puissance calorifique Nom. kW 10,8 13,5 15,5

Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 2,96 4,15 4,45

Chauffage Nom. kW 2,99 3,73 4,54

Efficacité saisonnière 
(selon la norme 
EN14825)

Rafraîchissement Étiquette énergie A+ -

Puissance 
calculée

kW 9,50 12,00 -

SEER 5,61 -

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 593 749 -

Chauffage (climat 
tempéré)

Étiquette énergie A A+ -

Puissance 
calculée

kW 7,60 -

SCOP 3,91 4,01 -

Consommation 
énergétique 
annuelle

kWh 2.721 2.653 -

Eff. nominale 
(rafraîch. à charge 
nominale 35°/27°, 
chauff. à charge 
nominale 7°/20°)

EER 3,21 2,89 3,01

COP 3,61 3,62 3,41

Conso. énergétique annuelle kWh 1.480 2.075 2.225

Étiquette énergie Rafraîchissement A C -

Chauffage A -

2-8 Spécifications techniques RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1

Commande de 
puissance

Méthode Commandé par Inverter

Caisson Couleur Blanc ivoire

Matériau Plaque en acier galvanisé peinte_

Dimensions Unité Hauteur mm 990 1.430

Largeur mm 940

Profondeur mm 320

Unité emballée Hauteur mm 1.170 1.610

Largeur mm 1.015

Profondeur mm 422

Poids Unité kg 82 101

Unité emballée kg 94 114

Échangeur de chaleur Ailettes Type Ailette WF

Traitement Traitement anticorrosion (PE)

Compresseur Quantité 1

Type Compresseur swing hermétique

Méthode de démarrage Commandé par Inverter

Ventilateur Type Ventilateur à hélice

Direction du refoulement Horizontal

Quantité 1 2

Débit d’air Rafraîc
hissem
ent

Nom. m³/min 76 77 83

Extra 
lent

m³/min -

cfm -

Chauffa
ge

Nom. m³/min 83 62

Extra 
lent

m³/min -

cfm -
• Split - Sky Air • RZQSG-L(8)Y1
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2 Spécifications
Moteur de ventilateur Quantité 1 2

Modèle Moteur CC sans balai

Sortie W 200 94

Entraînement Entraînement direct

Vitesse Rafraîc
hissem
ent

Extra 
lent

tr/min -

Chauffa
ge

Extra 
lent

tr/min -

Niveau de puissance 
sonore

Rafraîchissement dBA 69 70 69

Chauffage dBA -

Niveau de pression 
sonore

Rafraîchissement Nom. dBA 53 54 53

Chauffage Nom. dBA 57 58 54

Mode Nuit Niveau 1 dBA 49

Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement Temp. 
ambian
te

Min. °CBS -15

Max. °CBS 46

Chauffage Temp. 
ambian
te

Min. °CBH -15

Max. °CBH 15,5

Réfrigérant Type R-410A

Charge kg 2,9 4,0

Commande Détendeur (de type électronique)

PRG 1.975

Circuits Quantité 1

Huile réfrigérante Type FVC50K

Volume chargé l 0,9 1,35

Raccords de 
tuyauterie

Liquide Quantité 1

Type Raccord à dudgeon

DE mm 9,52

Gaz Quantité 1

Type Raccord à dudgeon

DE mm 15,9

Evacuation Quantité 5

Type Perçage

DI mm -

DE mm 26

Longueur de 
tuyauterie

Max. UE - UI m 5

UE - UI m 50

Systèm
e

Équival
ente

m 70

Sans 
charge

m 30

Charge de réfrigérant supplémentaire kg/m Voir le manuel d'installation

Dénivelé UI - UE Max. m 30

UI - UI Max. m 0,5

Isolation thermique Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz

Méthode de dégivrage Inversion de cycle

Commande de dégivrage Capteur pour température échangeur chaleur ext.

Dispositifs de sécurité Elément 01 Pressostat haute pression

02 Limiteur de surcharge du moteur de ventilateur

03 Fusible

2-9 Spécifications électriques RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1

Alimentation 
électrique

Nom Y1

Phase 3N~

Fréquence Hz 50

Tension V 380-415

Plage de tension Min. % -10

Max. % 10

2-8 Spécifications techniques RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
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2 Spécifications
 Remarques

 (1) DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE

 (2) Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.

Courant Zmax Liste Conforme à EN61000-3-11

Fusibles recommandés A 20

Courant - 50 Hz Intensité maximum de fusible (MFA) A 20

Courant - 60Hz Intensité maximum de fusible (MFA) A -

Raccords de câblage Pour alimentation 
électrique

Remarque Voir le manuel d'installation de l'unité extérieure.

Pour raccordement 
à l'unité intérieure

Remarque Voir le manuel d'installation de l'unité extérieure.

Entrée alimentation électrique Unité extérieure uniquement

2-9 Spécifications électriques RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
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3 Données électriques
3 - 1 Données électriques
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3 Données électriques
3 - 1 Données électriques
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3 Données électriques
3 - 1 Données électriques
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4 Options
4 - 1 Options
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5 Table de combinaison
5 - 1 Tableau des combinaisons
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6 Tableaux de puissances
6 - 1 Tableaux de puissances frigorifiques
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6 Tableaux de puissances
6 - 1 Tableaux de puissances frigorifiques
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6 Tableaux de puissances
6 - 1 Tableaux de puissances frigorifiques
• Split - Sky Air • RZQSG-L(8)Y1



3

6

• Unité extérieure • RZQSG-L(8)Y1

6 Tableaux de puissances
6 - 2 Tableaux de puissances calorifiques
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6 Tableaux de puissances
6 - 2 Tableaux de puissances calorifiques
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6 Tableaux de puissances
6 - 2 Tableaux de puissances calorifiques
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6 Tableaux de puissances
6 - 3 Facteur de correction de puissance
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7 - 1 Plans cotés
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8 Centre de gravité
8 - 1 Centre de gravité
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9 Schémas de tuyauterie
9 - 1 Schémas de tuyauterie
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9 Schémas de tuyauterie
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9 Schémas de tuyauterie
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11 Données sonores
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11 Données sonores
11 - 3 Spectre de pression sonore - Chauffage
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12 Installation
12 - 1 Méthode d'installation
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13 Plage de fonctionnement
13 - 1 Plage de fonctionnement
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Daikin Europe N.V. participe au programme
de certification Eurovent pour dispositifs de
production d'eau glacée (LCP), unités de
traitement de l'air (AHU) et ventilo-convec-
teurs (FCU). Pour vérifier la validité en
cours des certificats : en ligne, via le site
www.eurovent-certification.com, ou à l'aide
de www.certiflash.com.
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Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne
constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de
ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou
implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à
l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et ser-
vices mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques tech-
niques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Daikin Europe
N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages
directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, résultant de ou
liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de ce document. Daikin Europe
N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu de la présente
publication.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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