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Range Features
• LED T5 batten 800lm/m ideal for cove lighting and secondary illumination
• LED T5 batten 1500lm/m high lumen output ideal for direct lighting such as under cabinet or in

kitchens
• LED T5 batten 1500lm includes integrated switch
• Driver integrated, direct input 220-240V
• Seamless linking - up to 10m
• Tiltable mounting bracket included
• High quality robust PC extrusion tube
• Uniform light distribution
• Easy installation by mounting brackets ( 2 non-tiltable + 2 tiltable included)
• Available in approximately 300/600/900/1200mm length
• Available in 3000K and 4000K
• Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy
• LED technology provides energy efficient solution and reduced maintenance cost

PRÉSENTATION DU PRODUIT
Certifications CE
Température de couleur (K) 4000
Couleur blanc
IRC (Ra) 80
À variateur Non
Code EAN 5410288510040
Flux lumineux (lm) 300
Corps Polycarbonate
Indice de protection IP IP20
Couleur de lumière Blanc froid
Montage Montage en saillie
Numéro de commande 0051004
Efficacité (protection) (lm/w) 75
Durée de vie moyenne (nominale) (h) 30000
Technologie LED
Tension (V) 220 - 240
Lampe incluse Integrated LED

TABLEAU DE DONNÉES
Données générales
Durée de vie moyenne (nominale) (h) 30000
Certifications CE
Type d’appareillage électronique
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À variateur Non
Code EAN 5410288510040
Environnement Interne
Application générale Residential & Consumer,Hospitalit
Corps Polycarbonate
Montage Montage en saillie
Numéro de commande 0051004

Longue description

LED T5 batten 800lm/m ideal for cove lighting and secondary
illumination
LED T5 batten 1500lm/m high lumen output ideal for direct
lighting such as under cabinet or in kitchens
LED T5 batten 1500lm includes integrated switch
Driver integrated, direct input 220-240V
Seamless linking - up to 10m
Tiltable mounting bracket included
High quality robust PC extrusion tube
Uniform light distribution
Easy installation by mounting brackets ( 2 non-tiltable + 2 tiltable
included)
Available in approximately 300/600/900/1200mm length
Available in 3000K and 4000K
Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy
LED technology provides energy efficient solution and reduced
maintenance cost

Nom du produit Ligne continue LED Pipe 4W 300mm 4 000K
Durée de vie moyenne (nominale) (h) 30000
Technologie LED

Données optiques
Température de couleur (K) 4000
IRC (Ra) 80
Type de distribution Direct
Flux lumineux (lm) 300
Couleur de lumière Blanc froid

Données physiques
Couleur blanc
Finition du diffuseur Dépolie
Matériau du diffuseur Polycarbonate
Hauteur (mm) 36
Rotation horizontale ( °) Non
Indice de protection IP IP20
Lampe incluse Integrated
Longueur (mm) 282
Finition réflecteur Diffuseur
Inclinaison verticale ( °) 45
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Poids (kg) 0.1
Largeur (mm) 24
Lampe incluse Integrated LED

Caractéristiques électriques
Courant (mA) 90
Protection électrique Classe II
Test du fil incandescent 650
Efficacité (protection) (lm/w) 75
Indice de protection Ta (°C) -20 à +45
Consommation électrique totale (W) 4
Tension (V) 220 - 240

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES
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