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EVACUATION SALLE DE BAIN
VIDAgE SOUpLE

TOUTFLEX TOUTFOrmE

TUBE FlExiBlE
Evacuation rapide  Intérieur lisse
Très souple  Densité matière adéquate 
Très résistant  Forte épaisseur de paroi 

TUBE ExTEnsiBlE
sans retenu  Forme spiralée       
Adaptable en longueur  Matière semi-rigide 
Orientable  Renforcé acier
 

216-401-75
216-405-75

216-411-75
216-412-75
216-418-75
216-426-75

216-430-75

216-403-75

216-415-75
216-416-75
216-417-75

216-421-75

215-EMVS1 215-EMCL32

215-EMVS1/4 215-EMCL40

215-EMVS1/2 215-EMCL40F

mONTAgE rApIDE / AUTO-ETANCHE
Visser le raccord sur le flexible : c’est bloqué, 
c’est étanche.

Silicone et mastics PU ou acrylique autorisés.

Connecter le raccord à l’élément en attente 
(collage ABS-PVC ou vissage selon raccords).

mONTAgE SÛr / prÊTS A L’EmpLOI
Connecter les raccords à l’élément en attente 
(collage ABS-PVC ou vissage selon raccords).
Donner la forme souhaitée : c’est monté.

L’étanchéité raccord-flexible est réalisée en 
usine par collage hotmelt.

Résistance T° : -5° C / +75° C - Résistance chimique : bon à excellent pour les acides, alcalis et solvants 
Usage domestique sans encastrer le produit

INSTALLATIONS SOUpLES INSTALLATIONS SEmI-rIgIDES

215-RLFL4030
215-RLFL4010
215-RLFL4003


