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REFERENCE : 500.356

� Puissance maximale et durée de vie plus 
longue grâce à la technologie Brushless 
innovante

� Interrupteur de contrôle de vitesse robuste avec frein 
électronique rapide

� Carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression

� Mandrin en métal sans clé de 13 mm

� Module de couple à 24 étages

� Manipulation optimale grâce à une construction compacte et 
légère ainsi qu'à la poignée ergonomique, antidérapante et 
caoutchoutée

� Lampe LED intégrée avec fonction éclairage continu pour 
une visibilité optimale 

Caractéristiques techniques
� Voltage : 18.0 V
� Capacité : 5,0 Ah
� Couple maxi souple/dur : 50/75 Nm
� Niveaux de couple : 23+1
� Vitesse à vide 1ère vitesse : 0-600/min
� Vitesse à vide 2ème vitesse : 0-2300/min
� Course à vide 1ère vitesse : 0-9600/min

Course à vide 2ème vitesse : 0-37000/min
� Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
� Ø maxi de perçage dans l'acier : 13 mm
� Ø maxi de perçage dans le bois : 50 mm
� Poids sans batterie : 1,5 kg

BRUSHLESS

EC-Motor Technology Torque

1 Poignée
1 Clip de ceinture
1 Porte embouts
1 Chargeur CA 18.0-LD
1 Housse de transport
2 Batteries 18V 5.0 Ah AP 18.0/EC

Offre spéciale!

249 € H.T

EQUIPEMENT

C'EST UNE PROFORMANCE
Édition limitée. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks

Perceuse/visseuse 2 vitesses 18V à moteur Brushless 
PD 2G 18.0-EC FS55




