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Receveur de douche carré Geberit Bastia

   

Utilisation

For lay-on and built-in installation

Caractéristiques

Carré
Trou de bonde ø 90 mm

Evacuation dans l'angle
Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
Côté mural non émaillé, voir ligne en pointillés sur le dessin du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Grès fin

A commander en supplément

Bonde de douche ø 90 mm

N° de réf. Couleur / surface L L1 B B1 H

00720200000001 Blanc / Brillant 70 cm 60 cm 70 cm 60 cm 7 cm

00721200000001 Blanc / Brillant 80 cm 70 cm 80 cm 70 cm 7 cm

00723200000001 Blanc / Brillant 90 cm 80 cm 90 cm 80 cm 7 cm

Accessoires

Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
Bonde de receveur de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde
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