
Pour la maison et l’industrie

F

Filtre de protection

Le filtre de protection HELVETIA de JUDO est un filtre 
à cartouche destiné aux systèmes d’alimentation en eau 
potable. Il protège les installations domestiques  
contre la rouille, les particules de tartre, et le sable. 
Répond à la norme EN 13443.

Les avantages

u 	�Tamis filtrant en acier inoxydable
u 	��Identification aisée du degré 

d’encrassement
u 	�Double tamis filtrant :  

– surface de filtration de 210 cm2

u �	Design très compact
u 	�Débit d’eau élevé
u 	�Fabrication en Allemagne
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Modèle MHF MHF MHF MHF

Raccordement en pouces ½" *** ¾" 1" 1¼"

Débit d’eau maxi jusqu’à m3/h 2,7 (4,3) 4,0 (6,5) 4,8 (7,7) 5,0 (8,0)

Perte de pression à  
l’état propre bar

0,2 (0,5) 0,2 (0,5) 0,2 (0,5) 0,2 (0,5)

Pression nominale PN 16 16 16 16

Finesse de filtration mm 0,1 0,1 0,1 0,1

Température maxi  
eau d’arrivée °C

30 30 30 30

Longueur totale avec/sans 
raccord à vis mm

180 180 195 230

Hauteur totale mm 210 220 225 240

Surface de filtration cm2 210 210 210 210

Référence avec raccord à vis 8080018 8080019 8080020 8080021

Référence sans raccord à vis – 8080015 8080010 –

Consommable 
Référence Cartouche de 
remplacement EHF 100

8080030 8080030 8080030 8080030

*** JQE ½" avec MHF ¾" 

JUDO FRANCE SARL 
76, Rue de la Plaine des Bouchers, Technosud  
F-67100 Strasbourg  
Tél.	 03.88.65.93.94  
Fax	03.88.65.98.49  
e-mail : info@judo.fr · judo.fr 

Distributeur :
Qualité  
made 
in Germany

GESTION DE QUALITE

Surveillance volontaire et
régulière selon ISO 9001-2008

Nous sommes certifiés

Arrivée d’eau

Double tamis avec une surface 
de filtration de 210 cm2

Eau filtrée

Domaine d’application 

Pavillons, appartements, maisons, résidences secondaires, 
protection des installations techniques

Le problème 

Les particules de sable, de rouille et d’impuretés endommagent 
et bouchent les installations sanitaires comme les tuyaute-
ries, les robinetteries, les chauffe-eaux, les douches, etc. Elles  
provoquent la corrosion, des ruptures de tuyauteries, des  
réparations coûteuses ... La solution: HELVETIA de JUDO. 
Helvetia démontre que la technique des filtres à cartouche  
largement répandue a encore pu être améliorée.

Avantage du double tamis  
de filtration

Le tamis de filtration, d’une longueur de 10 
cm, est en réalité deux fois plus long, car il est  
composé de deux tamis individuels emboîtés l’un 
dans l’autre. L’eau qui afflue dans la cartouche 
passe simultanément à travers le tamis intérieur 
et le tamis extérieur. Les deux flux s’écoulent 
en même temps dans le canal circulaire et  
parviennent une fois filtrés dans les canalisations 
par la bride de raccordement.

Caractéristiques techniques

Montage rapide
La bride de montage rapide 
patentée JUDO QUICKSET-E 
(fournie) vous fait gagner 
du temps à l‘installation.

JUDO QUICKSET-E


