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1 Fonctions

té extér it - Sk -H lication
 Uni Spl MXS App • Unités extérieures pour application de type multi

• Jusqu'à 2 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité 
extérieure multi; les unités intérieures peuvent toutes être 
commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans 
des pièces différentes et à des moments différents; elles fonctionnent 
simultanément dans le même mode rafraîchissement ou chauffage

• Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par 
exemple, des unités murales, des cassettes encastrables corner, des 
plafonniers encastrés gainables

• Utilisation d'unités extérieures à Inverter résultant en un système de 
climatisation à haute efficacité énergétique et très faible niveau 
sonore

• Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, 
célèbre pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité 
énergétique

• Les unités extérieures Daikin sont de conception soignée et robuste, 
et peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire 
sur un mur extérieur

Inverter
• Split - Sky Air • MXS-H
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2 Spécifications
2-1 Spécifications techniques 2MXS40H 2MXS50H

Commande de 
puissance

Méthode Commandé par Inverter

Caisson Couleur Blanc ivoire

Dimensions Unité Hauteur mm 550

Largeur mm 765

Profondeur mm 285

Unité emballée Hauteur mm 612

Largeur mm 906

Profondeur mm 364

Poids Unité kg 38 42

Unité emballée kg 43 47

Emballage Poids kg 5

Échangeur de chaleur Longueur mm 805 810

Rangées Quantité 2

Pas des ailettes mm 1,5

Étages Quantité 24

Type de tube 7Hi-XD Hi-XA

Ailettes Type Ailette WF

Traitement Traitement anticorrosion

Compresseur Modèle 1YC23AGXD 2YC36BXD#C

Type Compresseur swing hermétique

Sortie W 600 1.100

Ventilateur Type Ventilateur à hélice

Débit d'air Rafraîc
hissem
ent

Haut m³/min 36 37

cfm 1.271 1.306

Nom. m³/min 33 34

cfm 1.165 1.200

Bas m³/min 30 34

cfm 1.059 1.200

Extra 
lent

m³/min -

cfm -

Chauffa
ge

Haut m³/min 32 34

cfm 1.130 1.200

Nom. m³/min 32 34

cfm 1.130 1.200

Bas m³/min 32 34

cfm 1.130 1.200

Extra 
lent

m³/min -

cfm -

Moteur du ventilateur Modèle D50M-28

Sortie W 50

Vitesse Rafraîc
hissem
ent

Haut tr/min 900 950

Nom. tr/min 840 890

Bas tr/min 760 890

Extra 
lent

tr/min -

Chauffa
ge

Haut tr/min 820 890

Nom. tr/min 820 890

Bas tr/min 820 890

Extra 
lent

tr/min -

Niveau de puissance 
sonore

Rafraîchissement dBA 62 63

Chauffage dBA -

Niveau de pression 
sonore

Rafraîchissement Nom. dBA 47 48

Chauffage Nom. dBA 48 50
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2 Spécifications
Accessoires standard : Bouchon d'évacuation; Quantité : 1;

Accessoires standard : Sachet de vis; Quantité : 1;

Accessoires standard : Manuel d'installation; Quantité : 1;

Accessoires standard : Réducteur; Quantité : 1;

Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement Temp. 
ambian
te

Min. °CBS 10

Max. °CBS 46

Chauffage Temp. 
ambian
te

Min. °CBH -15

Max. °CBH 18

Réfrigérant Type R-410A

Charge kg 1,20 1,60

PRG 1.975

Huile réfrigérante Type FVC50K

Volume chargé l 0,45 0,65

Raccords de 
tuyauterie

Liquide Quantité 2

DE mm 6,35

Gaz Quantité 2 1

DE mm 9,5

Evacuation Quantité 1

DI mm -

DE mm 16 (diamètre interne du flexible de raccordement)

Gaz 2 Quantité - 1

DE mm - 12,7

Longueur de 
tuyauterie

Max. UE - UI m 3

UE - UI m 20

Charge de réfrigérant supplémentaire kg/m 0.02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 20 m)

Dénivelé UI - UE Max. m 15

UI - UI Max. m 7,5

Isolation thermique Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz

Longueur totale de 
tuyauterie

Systèm
e

Réel m 30

2-2 Spécifications électriques 2MXS40H 2MXS50H

Alimentation 
électrique

Nom V1

Phase 1~

Fréquence Hz 50

Tension V 220-240

Courant Courant de 
démarrage

Rafraîchissement A 4,6 6,3

Chauffage A 4,6 6,3

Courant - 50 Hz Intensité maximum de fusible (MFA) A 16

Courant - 60Hz Intensité maximum de fusible (MFA) A -

Raccords de câblage Pour alimentation 
électrique

Remarque 3 pour l'alimentation électrique. 4 pour le câblage interunités (câblage de mise à la terre inclus)

2-1 Spécifications techniques 2MXS40H 2MXS50H
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3 Données électriques
3 - 1 Données électriques
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4 Options
4 - 1 Options
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5 Table de combinaison
5 - 1 Tableau des combinaisons
COOLING
OUTDOOR UNIT

INDOOR 
UNIT

COOLING CAPACITY (kW) TOTAL CAPACITY (kW) POWER INPUT COOLING (kW) TOTAL CURRENT (A) POWER 
FACTOR 

%
EER

ENERGY 
LABEL

AEC 
(kWh)

Seasonal data

A ROOM B ROOM Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SEER Pdesign AEC

2MXS40H3V1B

HEATING
OUTDOOR UNIT

INDOOR 
UNIT

HEATING CAPACITY (kW) TOTAL CAPACITY (kW) POWER INPUT COOLING (kW) TOTAL CURRENT (A) POWER 
FACTOR 

%
COP

ENERGY 
LABEL

Seasonal data

A ROOM B ROOM Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign AEC Back-up heater 
capacity at -10°C

2MXS40H3V1B

1.5+1.5 1.5 1.5 1.75 3.0 3.57 0.35 0.66 0.83 1.60 3.1 3.80 94 4.55 A 330 A++ 6.13 3.00 172
1.5+2.0 1.5 2.0 1.75 3.5 3.96 0.35 0.81 0.99 1.60 3.7 4.60 94 4.32 A 405 A++ 6.33 3.50 194
1.5+2.5 1.5 2.5 1.75 4.0 4.22 0.35 1.02 1.12 1.60 4.7 5.20 94 3.92 A 510 A++ 6.47 4.00 217
1.5+3.5 1.2 2.8 1.75 4.0 4.34 0.35 0.99 1.14 1.60 4.6 5.30 94 4.04 A 495 A++ 6.42 4.00 218
2.0+2.0 2.0 2.0 1.75 4.0 4.20 0.31 1.04 1.12 1.40 4.8 5.20 94 3.85 A 520 A++ 6.61 4.00 212
2.0+2.5 1.9 2.2 1.75 4.0 4.30 0.31 1.03 1.17 1.40 4.8 5.40 94 3.88 A 515 A++ 6.63 4.00 212
2.0+3.5 1.8 2.3 1.75 4.0 4.50 0.31 1.00 1.23 1.40 4.6 5.70 94 4.00 A 500 A++ 6.52 4.00 215
2.5+2.5 2.0 2.0 1.75 4.0 4.40 0.31 1.02 1.23 1.40 4.7 5.70 94 3.92 A 510 A++ 6.64 4.00 211
2.5+3.5 1.8 2.2 1.75 4.0 4.60 0.31 0.99 1.31 1.40 4.6 6.10 94 4.04 A 495 A++ 6.53 4.00 215

1.5+1.5 1.9 1.9 1.30 3.8 4.26 0.30 0.90 1.11 1.40 4.1 5.10 95 4.22 A A+ 4.06 3.01 1038 0,57 
1.5+2.0 1.7 2.3 1.30 4.0 4.44 0.30 0.95 1.15 1.40 4.3 5.30 95 4.21 A A+ 4.10 3.03 1035 0,59 
1.5+2.5 1.6 2.6 1.30 4.2 4.58 0.30 1.02 1.22 1.40 4.7 5.60 95 4.12 A A+ 4.11 3.03 1032 0,58 
1.5+3.5 1.3 3.1 1.30 4.4 4.70 0.29 1.09 1.20 1.30 5.0 5.50 95 4.04 A A+ 4.16 3.00 1011 0,59 
2.0+2.0 2.1 2.1 1.40 4.2 4.60 0.27 1.01 1.17 1.20 4.6 5.40 95 4.16 A A+ 4.12 3.03 1029 0,58 
2.0+2.5 2.1 2.3 1.40 4.4 4.70 0.27 1.08 1.21 1.20 4.9 5.50 96 4.07 A A+ 4.13 3.03 1028 0,58 
2.0+3.5 2.0 2.4 1.40 4.4 4.70 0.26 1.06 1.19 1.20 4.8 5.40 96 4.15 A A+ 4.14 2.97 1004 0,56 
2.5+2.5 2.2 2.2 1.40 4.4 4.70 0.27 1.07 1.20 1.20 4.8 5.40 96 4.11 A A+ 4.18 3.03 1016 0,58 
2.5+3.5 2.1 2.4 1.40 4.4 4.70 0.26 1.05 1.18 1.20 4.8 5.30 96 4.19 A A+ 4.13 2.96 1003 0,56 
• Split - Sky Air • MXS-H 7
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5 Table de combinaison
5 - 1 Tableau des combinaisons
COOLING
OUTDOOR UNIT

INDOOR 
UNIT

COOLING CAPACITY (kW) TOTAL CAPACITY (kW) POWER INPUT COOLING (kW) TOTAL CURRENT (A) POWER 
FACTOR 

%
EER

ENERGY 
LABEL

AEC 
(kWh)

Seasonal data

A ROOM B ROOM Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SEER Pdesign AEC

2MXS50H3V1B

HEATING
OUTDOOR UNIT

INDOOR 
UNIT

HEATING CAPACITY (kW) TOTAL CAPACITY (kW) POWER INPUT COOLING (kW) TOTAL CURRENT (A) POWER 
FACTOR 

%
COP

ENERGY 
LABEL

Seasonal data

A ROOM B ROOM Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign AEC Back-up heater 
capacity at -10°C

2MXS50H3V1B

1.5+1.5 1.50 1.50 1.88 3.00 3.15 0.33 0.55 0.58 1.60 2.60 2.80 91 5.45 A 275 A++ 6.42 3.00 164
1.5+2.0 1.50 2.00 1.88 3.50 3.73 0.32 0.67 0.75 1.50 3.20 3.60 91 5.22 A 335 A++ 6.74 3.50 182
1.5+2.5 1.50 2.50 1.88 4.00 4.23 0.32 0.87 0.97 1.50 4.20 4.60 91 4.60 A 435 A++ 6.68 4.00 210
1.5+3.5 1.50 3.50 1.88 5.00 5.00 0.32 1.35 1.35 1.50 6.50 6.50 91 3.70 A 675 A++ 6.43 5.00 273
1.5+4.2 1.32 3.68 1.95 5.00 5.37 0.34 1.35 1.67 1.60 6.50 8.00 91 3.70 A 675 A++ 6.46 5.00 271
1.5+5.0 1.15 3.85 1.95 5.00 5.50 0.34 1.35 1.81 1.60 6.50 8.60 91 3.70 A 675 A++ 6.45 5.00 272
2.0+2.0 2.00 2.00 1.95 4.00 5.00 0.34 0.87 1.36 1.60 4.20 6.50 91 4.60 A 435 A++ 6.73 4.00 208
2.0+2.5 2.00 2.50 1.95 4.50 5.10 0.34 1.07 1.45 1.60 5.10 6.90 91 4.21 A 535 A++ 6.70 4.50 235
2.0+3.5 1.82 3.18 1.95 5.00 5.40 0.34 1.35 1.62 1.60 6.50 7.70 91 3.70 A 675 A++ 6.50 5.00 270
2.0+4.2 1.61 3.39 1.95 5.00 5.50 0.34 1.34 1.73 1.60 6.40 8.30 91 3.73 A 670 A++ 6.53 5.00 269
2.0+5.0 1.43 3.57 1.95 5.00 5.50 0.34 1.31 1.71 1.60 6.30 8.20 91 3.82 A 655 A++ 6.51 5.00 269
2.5+2.5 2.50 2.50 1.95 5.00 5.30 0.34 1.38 1.61 1.60 6.60 7.70 91 3.62 A 690 A++ 6.61 5.00 265
2.5+3.5 2.08 2.92 1.95 5.00 5.40 0.34 1.34 1.61 1.60 6.40 7.70 91 3.73 A 670 A++ 6.52 5.00 269
2.5+4.2 1.87 3.13 1.95 5.00 5.50 0.34 1.33 1.72 1.60 6.40 8.20 91 3.76 A 665 A++ 6.53 5.00 268
2.5+5.0 1.67 3.33 1.95 5.00 5.50 0.34 1.30 1.70 1.60 6.20 8.10 91 3.85 A 650 A++ 6.53 5.00 269
3.5+3.5 2.50 2.50 1.98 5.00 5.40 0.34 1.29 1.55 1.60 6.20 7.40 91 3.88 A 645 A++ 6.44 5.00 272
3.5+4.2 2.27 2.73 1.98 5.00 5.50 0.34 1.28 1.65 1.60 6.10 7.90 91 3.91 A 640 A++ 6.45 5.00 272
3.5+5.0 2.06 2.94 1.98 5.00 5.50 0.34 1.27 1.62 1.60 6.10 7.70 91 3.94 A 635 A++ 6.44 5.00 272
4.2+4.2 2.50 2.50 1.98 5.00 5.50 0.34 1.27 1.62 1.60 6.10 7.70 91 3.94 A 635 A++ 6.47 5.00 271

1.5+1.5 1.99 1.99 1.17 3.97 4.54 0.22 0.95 1.20 1.1 4.5 5.7 91 4.18 A A 3.95 3.3 1169 0.64

1.5+2.0 1.9 2.53 1.17 4.43 4.89 0.22 1.08 1.29 1.1 5.2 6.2 91 4.10 A A 3.97 3.32 1172 0.64

1.5+2.5 1.81 3.02 1.17 4.83 5.19 0.23 1.16 1.39 1.1 5.5 6.6 91 4.16 A A 3.98 3.88 1364 0.75
1.5+3.5 1.64 3.82 1.17 5.46 5.7 0.23 1.39 1.60 1.1 6.6 7.6 91 3.93 A A+ 4.09 4.25 1454 0.81
1.5+4.2 1.5 4.2 1.17 5.7 5.96 0.24 1.41 1.53 1.1 6.7 7.3 91 4.04 A A+ 4.06 4.39 1515 0.84
1.5+5.0 1.32 4.38 1.17 5.7 6.16 0.24 1.44 1.62 1.1 6.9 7.7 91 3.96 A A+ 4.04 4.37 1514 0.83
2.0+2.0 2.65 2.65 1.18 5.3 5.7 0.23 1.34 1.51 1.1 6.4 7.2 91 3.96 A A 3.99 3.89 1367 0.75
2.0+2.5 2.44 3.06 1.18 5.5 5.8 0.23 1.37 1.52 1.1 6.5 7.3 91 4.01 A A+ 4 3.9 1365 0.75
2.0+3.5 2.04 3.56 1.24 5.6 5.9 0.24 1.39 1.55 1.1 6.6 7.4 91 4.03 A A+ 4.12 4.27 1453 0.81
2.0+4.2 1.84 3.86 1.25 5.7 6 0.25 1.35 1.50 1.2 6.5 7.2 91 4.22 A A+ 4.09 4.41 1509 0.86
2.0+5.0 1.63 4.07 1.29 5.7 6.2 0.25 1.38 1.55 1.2 6.6 7.4 91 4.13 A A+ 4.07 4.39 1510 0.86
2.5+2.5 2.8 2.8 1.18 5.6 5.8 0.23 1.42 1.52 1.1 6.8 7.3 91 3.94 A A+ 4 4.19 1466 0.8
2.5+3.5 2.38 3.32 1.24 5.7 6 0.25 1.41 1.58 1.2 6.7 7.5 91 4.04 A A+ 4.1 4.41 1507 0.86
2.5+4.2 2.13 3.57 1.25 5.7 6.1 0.25 1.36 1.51 1.2 6.5 7.2 91 4.19 A A+ 4.11 4.42 1506 0.86
2.5+5.0 1.9 3.8 1.35 5.7 6.3 0.26 1.35 1.56 1.2 6.5 7.5 91 4.22 A A+ 4.09 4.4 1508 0.86
3.5+3.5 2.85 2.85 1.3 5.7 6.1 0.25 1.46 1.63 1.2 7 7.8 91 3.90 A A+ 4.3 4.5 1467 0.87
3.5+4.2 2.59 3.11 1.31 5.7 6.2 0.26 1.38 1.51 1.2 6.6 7.2 91 4.13 A A+ 4.28 4.51 1476 0.87
3.5+5.0 2.35 3.35 1.35 5.7 6.4 0.27 1.38 1.56 1.3 6.6 7.5 91 4.13 A A+ 4.21 4.49 1493 0.87
4.2+4.2 2.85 2.85 1.32 5.7 6.3 0.23 1.31 1.50 1.1 6.3 7.2 91 4.35 A A+ 4.29 4.52 1475 0.88
• Split - Sky Air • MXS-H
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Daikin Europe N.V. participe au programme
de certification Eurovent pour dispositifs de
production d'eau glacée (LCP), unités de
traitement de l'air (AHU) et ventilo-convec-
teurs (FCU). Pour vérifier la validité en
cours des certificats : en ligne, via le site
www.eurovent-certification.com, ou à l'aide
de www.certiflash.com.
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Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne
constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de
ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou
implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à
l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et ser-
vices mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques tech-
niques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Daikin Europe
N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages
directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, résultant de ou
liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de ce document. Daikin Europe
N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu de la présente
publication.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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