
Avantages produits

_ Augmentation du nombre maximal d'Electronique de gestion par découpe automatique par un facteur 2,5
_ Utilisation flexible en fonction de la taille de l'installation
_ Installation simple

Caractéristiques produit

_ Rénovation pour rail DIN selon DIN EN 50022
_ Fréquence de fonctionnement: 50…60 Hz
_ Charge maximale en continu:16 A
_ Temps de Limitation: 70 ms
_ Nombres de cycle d'éclairage

Fiche de données gamme de produits

EBN-OS
Limiteur de courant d'appel pour BE POWERTRONIC

Domaines d'application

_ Convient pour tous les ballasts POWERTRONIC et pour
les convertisseurs OPTOTRONIC sélectionnés

__
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Fiche technique

Données électriques

Description produit Courant de
ligne

Tension
nominale

Fréquence
du réseau

EBN-OS /230 16 A 1) 230 V 50…60 Hz

1) Maximal

Dimensions & poids

Description produit Longueur Largeur Hauteur Poids du
produit

EBN-OS /230 58,0 mm 18,0 mm 88,0 mm 75,00 g

Couleurs & matériaux

Description produit Matériau du
boîtier

EBN-OS /230 Plastique

Température

Description produit Plage de
température
ambiante

EBN-OS /230 -10…+40 °C

Capacités

Description produit Type d'installation Type de
fixation

Terminal
secondaire

Bornes
principales

EBN-OS /230 35 mm standard rail   1) Snap in
clip

Socket
terminals
with
captive
screws
M3.5

Socket
terminals
with
captive
screws
M3.5

1) acc. to DIN EN 50022

Certificats & Normes

Description produit Normes

EBN-OS /230 Acc. to IEC 801-4 level 4/Acc. to IEC 801-5 level 3/Acc. to VDE 0110 Gr
C/250V

Fiche de données gamme de produits
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Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.ledvance.fr

Information spécifique au pays

Description produit Code produit METEL-Code N° SEG STK-Number UK Org

EBN-OS /230 4006584548019 - 7980344 - -

Données de téléchargement

Dossier

Notice d'installation
Installation Instructions (GB)

Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions (longueur x
largeur x hauteur)

Volume Poids brut

4006584548019 EBN-OS /230 Carton de regroupement
100

410 mm x 310 mm x 265 mm 33.68 dm³ 7565.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Fiche de données gamme de produits
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