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HRC - 6P10 
CASCADE

INSTALLATION COLLECTIVE OU TERTIAIRE

HRC 70 en cascade - Chauffage

PILOTE HYDRAULIQUE

HRC 70 Cascade 64 kW tri - 6P10

Grâce à la forte puissance 
pouvant être déployée par 
la HRC 70 32 en cascade 
(avec le regroupement de 
2 ou 3 pompes à chaleur), 
cette solution convient 
parfaitement aux gros 
projets de rénovation.

EXEMPLE D’INSTALLATION

Chauffage par pompe à chaleur 
de 50 à 96 kW en cascade
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Jusqu’à 4 circuits chauffage et/ou sanitaire avec 2 HRC 70 25 ou 2 HRC 70 32 
et 3 circuits de chauffage ou sanitaire avec 3 HRC70 32.

{

NOUVEAU

• Un pilote multifonctions gérant :  
 - circuits de chauffage 
 - préparateurs ECS et bouclage ECS 
 - appoint chaudière 

•   Une pompe à chaleur monobloc. Une simple liaison 
hydraulique entre les unités extérieures et le pilote 
hydraulique.

•  Mise en œuvre simplifiée.

•   Ensemble mural de gestion hydraulique complet 
intégrant la régulation pour le couplage de 1, 2 ou 3 
HRC 70.

•  Une bouteille de découplage multifonctions 78 L 
permet une multitude de configurations d’installation.

•  Le pilote intègre un circulateur pour chaque 
pompe à chaleur HRC 70 et toutes les sécurités de 
fonctionnement.

Une solution performante aux multiples avantages :

UN PILOTE POUR TOUTES APPLICATIONS

 Le pilote 6P10 offre une  
multitude de possibilités 

d’utilisations (chauffage et/ou 
sanitaire).


