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FA I R E  C I R C U L E R  L E S  I D É E S

produits et diamètres disponibles

Bouchon

Cap - Tapone

Référence G D I S Gr

BF3/8 3/8" 24 10 28 7

BF1/2 1/2" 37 21 32 18

BF3/4 3/4" 42 24 36 24

BF1 1" 50 26 46 40

BF11/4 1"1/4 60 29 55 60

BF11/2 1"1/2 65 31 60 70

BF2 2" 81 36 75 126

BF21/2 2"1/2 88 63 90 196

BF3 3" 105 70 106 297

BF4 4" 129 89 129 518

femelle à visser

Raccords pvc PRESSION

informations techniques

 MATÉRIEL 				  
› �PVC-U (polychlorure de vinyle non plastifié) 

Tous nos raccords sont fabriqués par 
injection selon nos exigences.

 UTILISATION 				  
› �Adduction d’eau potable (certification ACS), 

Industrie (voir tableau de résistance chimique), 
Traitement d’Eau, Irrigation, Piscine

 PRESSION DE SERVICE 			 
› �Ces données sont pour une température de 

l’eau à 20°C
› Raccords à coller :
  du Ø 12 mm au 160 mm = PN16*
  du Ø 200 mm au 400 mm = PN10*
› Raccords mixte et à visser = PN10*
  * = sauf quand indiqué dans Catalogue

 TEMPÉRATURE DE SERVICE DE L’EAU 	
› �Température de Service : 0°C à 60°C 

  Merci de vous refereR à la courbe Pression /    	
  Température de Service

 DIMENSIONS 	
› � conformes à la norme DIN 8063, à la norme 

EN1452-3 (raccords à coller) et à l’ISO7/1 
(raccords filetés).

 RACCORDEMENT 			 
› �Raccordement par collage UNIQUEMENT avec 

des tubes conformes à la norme DIN 8062. 
Utiliser uniquement une colle spécifique PVC 
Pression.

› �Pour les raccords filetés, nous recommandons            
l’utilisation du ruban silicone ou ruban PTFE  
pour garantir l’étanchéité.


