
Siphon à membrane sans garde d’eau 
Fiche produit

Wavin
HepvO



Les avantages de la gamme  

   Pas de désiphonnage et plus de gargouillement  

Grâce à la membrane autofermante tous les 

problèmes tels que l’évacuation et l’évaporation de la 

garde d’eau sont définitivement résolus.

   Finies les nuissances olfactives  

Le siphon à membrane laisse passer les eaux usées 

sans dépôt de cheveux ou d’autres résidus, ce qui 

évite l’apparition d’odeurs indésirables et la formation 

de bactéries.

   Économie d’espace  

Le siphon à membrane peut être installé 

horizontalement à l’aide du coude HepvO de 87,5°. 

Ce montage représente une économie d’espace 

importante sous le lavabo.

   Installation facile et rapide  

Grâce à ces connexions à joint et à visser, le siphon 

à membrane se raccorde rapidement sans outil avec 

l’assurance d’une étanchéité parfaite.

   

La gamme

Wavin offre le kit siphon à membrane en Ø32 et Ø40. Il est composé 

d’un siphon, d’un manchon ainsi que d’un coude. 

Le siphon à membrane Wavin HepvO est doté d’une 

membrane spécialement conçue pour assurer une 

séparation étanche entre l’espace de vie et le système 

d’évacuation. La membrane s’ouvre sous l’effet de l’eau 

courante et se referme hermétiquement après le passage 

de l’eau. Finies les mauvaises odeurs ! 
La solution idéale pour les appareils sanitaires qui ne sont 

pas utilisés pendant de longues périodes et pour résoudre 

les problèmes d’encombrements. 

Applications 

Le siphon à membrane est utlisé pour résoudre des problèmes au 

niveau d’installations existantes dont les siphons ne fonctionnent 

pas de façon optimale et causent des nuisances olfactives et 

sonores. Il peut se monter sous un angle au choix : 

 Montage vertical    Angle au choix 

 Montage horizontal 
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Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour vous fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus 
dans l’ensemble de ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif.Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques des produits figurant dans la présente brochure.
Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation de nos produits et systèmes qui ne serait pas conforme à la destination indiquée dans le présent document, aux normes 
en vigueur et au respect des règles de l’art.

Ø 32 Ø 40

Longueur 171 mm 171 mm 

Déport 8 mm 5 mm 

Débit d’eau maximal Vertical 63,8 l/min >100 l/min

Horizontal 70 l/min >100 l/min

Pression d’ouverture (air) 54,2 Pa 57,2 Pa 

Passage d’air maximal 7,899 l/sec 8,251 l/sec

Température maximale effluent 100°C 100°C

Spécifications techniques 

 

Urinoire 

 

Bassin 

 

Évier 

 

Douche ou baignoire 

 

Évacuation des condensats 

 

Pas d’odeurs, même en cas de 
fortes températeures ou lorsque 
les appareils sanitaires ne sont 
pas utilisés fréquemment. 

 

  
Idéal pour les maisons 
secondaires et pour les véhicules 
de loisirs - caravanes, bateaux, 
bus, trains, mobil home, etc.
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