
Silicone Sanitaire S-200

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune 
responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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1249351 - Griffon Silicone Sanitaire S-200 tranSparent cartouche 300 ml nl/fr

MaStic Silicone Sanitaire de haute qualité, baSe neutre, a 
élaSticité durable, réSiStant á l’eau.

DeScription Du proDuit
Mastic silicone sanitaire de haute qualité, base neutre, a élasticité durable, 
résistant á l’eau.

Domaine D’application
Pour réaliser l’étanchéité des joints, des jointures et des fentes dans notamment 
la salle de bains, la douche, les toilettes et la cuisine. Convient aussi pour des 
baignoires acryliques, des douches synthétiques et des pommeaux de douche. 
Adhère entre autres  sur diverses matières synthétiques (acryliques/PVC), les 
carreaux (émaillés), l’émail, la céramique, les métaux divers (aluminium/INOX) 
et le verre. Ne convient pas à le bitume naturel, le PE, le PP et le PTFE.

propriétéS
· Blanc pur
· Très rapide
· Lissage Facile
· Neutre, sans acides 
· �00 % silicone
· Inodore
· Insensible à la moisissure (fongistatique)
· Élasticité durable (20 ans de garantie)
· Résiste à l’eau
· Résiste aux produits d'entretien

· Couleur inaltérable
· Résiste aux UV

labelS De qualité/StanDarDS
ISO ��600 - F - 25 LM 
ISO ��600 - G - 25 LM

préparation
conditions de mise en œuvre: Mettre en oeuvre uniquement à des 
températures entre +5º C et +40º C.
exigences des surfaces: Le support doit être bien sec, propre et exempt de  
graisse. Éliminer les anciens restes de mastic.
pré-traitement des surfaces: Il n'est pas nécessaire d'utiliser un primer.

miSe en oeuvre
consommation: � cartouche pour env. 8m de joint de 6 x6 mm.
mode d'emploi:  
Coupez la douille jusqu’à la hauteur du filetage, visser la canule et la couper en 
biseau au diamètre de largeur du joint souhaité (min. Ø 6 mm). Appliquer le 
mastic silicone de façon uniforme et lissez dans les �0 minutes (outillage pour 
une parfaite finition : Griffon Silicone Finish et le lisseur Griffon Multitool). Bien 
refermer immédiatement la douille après l’usage.
taches/restes: Enlevez les restes frais de mastic silicone avec un produit de 
dégraissage ou avec du white-spirit, enlevez les restes durcis de mastic silicone 
mécaniquement.

tempS De SéchaGe
pelliculation: Ca. �5 minutes
vitesse de séchage à coeur: Ca. 4 mm/24h
* Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux 
d'humidité et de la température ambiante.

propriétéS techniqueS
résistance à l'eau: Très bon(ne)
résistance à la température: De -50° C à +�20° C
résistance au rayons uv: Très bon(ne)
résistance aux moisissures: Très bon(ne)
résistance chimique: Très bon(ne)
recouvrement: Ne peut être peint
elasticité: Très bon(ne)
pouvoir obturant: Très bon(ne)

SpécificationS techniqueS
matière première de base: Élastomère de silicone
couleur: Transparent
viscosité: Pâteuse
Densité: Ca. �.03 g/cm³
Dureté (Shore a): Ca. �6
elasticité e-modulus: Ca. 0,3 MPa
Déformation max. acceptable: Ca. 25 %
allongement de rupture: Ca. 400 %

conDitionS De StockaGe
Au minimum �5 mois sous réserve d’être conservé dans un emballage bien 
fermé dans un endroit  sec à une température entre +5°C et +25°C. Délai de 
conservation plus court après ouverture.
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